RECOMMENDED CUTTING SPEED

COOLANTS AND LUBRICANTS

VELOCITA DI TAGLIO RACCOMANDATO

REFRIGERANTE E LUBRIFICAZIONE PER FILETTARE

Material/Materiali

Steel, unalloyed and low alloyed, short-chipping
Acciaio non legati e e baso legati, truciolo corto

non abrasive Material, short-chipping
Materiali buona truciodibilita, truciolo corto

Steel, heat resistant, long-chipping
Acciaio resistenti al calore, truciolo lungo

Steel, heat resistant, short-chipping
Acciaio resistenti al calore, truciolo corto

Steel, cementation and heat treatable, short-chipping
Acciaio da cementazione, Acciaio bonificato, truciolo corto

Steel, Tool Steel up to 1200 N/mm?
Acciaio, Acciaio utensili a 1.200 N/mm?

Steel, Tool Steel over 1200 N/mm?
Acciaio, Acciaio utensili da 1.200 N/mm?

Steel stainless, short-chipping
Acciaio inossidabile, truciolo corto

Steel stainless, long-chipping
Acciaio inossidabile, truciolo lungo

Iron, Cast
Ghisa grigia

Iron, spheroidal graphite
Ghisa sferoidale

Iron, Malleable Cast
Ghisa malleabile

Brass, short-chipping
Ottone, truciolo corto

Brass, long-chipping
Ottone, truciolo lungo

Bronze, short-chipping
Bronzo, truciolo corto

Bronze, long-chipping
Bronzo, truciolo lungo

Copper
Rame

Aluminium-alloys, short-chipping
Alluminio, truciolo corto
Aluminium-alloys, long-chipping
Alluminio, truciolo lungo

Zinc Alloys
Leghe forgiate

Magnesium Alloys
Leghe di magnesio

Titanium, short-chipping
Titanio, truciolo corto
Titanium, long-chipping
Titanio, truciolo lungo

Plastics, thermoplastics
Materiali plastici, materiali termoplastici

Plastics, thermosetting
Materiali plastici, materiali termodurenti

S = cutting oil/olii da taglio E = oil emulsion/emulsione

Lubricant

lubrificante

S/E

S/E

P/IT

P/T

S/E
S/E
S/E
S/E

S/E

S/E

E/T

E/T

P = kerosene/petrolio

Cutting Speed

velocita di taglio
m/min.

10-20

6-15

5-10
5-10
6-20

6-20

20-30
10-15

6-15

10-15
15-30
10-20
10-15

10-20

T = dry/secco
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