Machine Nut Taps
piloted, trapezoidal thread DIN 103

Maschi a macchina per dadi
con nocciolo di guida, filettatura trapeziodale metrica ISO 103

HSS-G Tol. 7H

Nominal Diameter L1 L2 D2 Jraf Art.-No.
D

Tr 10x2 110 63 7 5.5 79108
Tr 10x3 125 75 7 55 79112
Tr 12x3 165 111 8 6.2 79116
Tr 14x3 140 85 10 8.0 79120
Tr 14x4 170 112 10 8.0 79124
Tr 16x4 180 116 11 9.0 79128
Tr 18x4 190 120 12 9.0 79132
Tr 20x4 200 124 14 11.0 79136
Tr 22x4 210 130 16 12.0 79139
Tr 22x5 235 155 16 12.0 79140
Tr 24x5 245 160 18 14.5 79144
Tr 26x5 255 165 20 16.0 79148
Tr 28x5 265 170 22 18.0 79152
Tr 30x6 290 185 22 18.0 79156
Tr 32x6 300 191 25 20.0 79160
Tr 36x6 310 200 28 22.0 79164

LEFT HAND THREAD/FILETTO SINISTRO

Tr 10x2 110 63 7 5.5 79108-L
Tr 10x3 125 75 7 5.5 79112-L
Tr 12x3 165 111 8 6.2 79116-L
Tr 14x3 140 85 10 8.0 79120-L
Tr 14x4 170 112 10 8.0 79124-L
Tr 16x4 180 116 11 9.0 79128-L
Tr 18x4 190 120 12 9.0 79132-L
Tr 20x4 200 124 14 11.0 79136-L
Tr 22x5 235 155 16 12.0 79140-L
Tr 24x5 245 160 18 14.5 79144-L
Tr 26x5 255 165 20 16.0 79148-L
Tr 28x5 265 170 22 18.0 79152-L
Tr 30x6 290 185 22 18.0 79156-L
Tr 32x6 300 191 25 20.0 79160-L
Tr 36x6 310 200 28 22.0 79164-L

Application: Applicazione:

for general use per uso universale

- non abrasive material up to 700 N/mm? - Materiali buona truciodibilita fino a R 800 N/mm?

- unalloyed and low alloyed steel - Acciaio non legati e scarsamente legati

- for thread depth up to 1 x D - profondita di maschiatura a 1 x D

- for through holes - per fori passanti
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